
Je prends de l‘avance.

NOUVEAU! Airless Duomax 9000
Pour les constructions neuves, les projets moyens et grands 

Airless Duomax 9000 - Système puissant avec 
entraînement hydraulique, qui brille par sa longue 
durée de vie et sa performance. 

Optimisé pour votre travail : 

  Productivité et effi cience élevées 
  Idéal pour tous les matériaux hautement visqueux adaptés à l’Airless, dont l’enduit de projection    
  Choix entre deux moteurs: électrique ou à l‘essence

Avec sac pour accessoires : 

Tous les petits accessoires et outils sont toujours 

bien rangés, à portée de la main.

Avec adaptateur de nettoyage QuickClean : 

Permet le nettoyage rapide et effi cace des 

appareils après le travail, sans nécessité 

d’employer plusieurs seaux. 

1  Dévisser le fi ltre du tuyau d‘aspiration 

2  Visser l’adaptateur sur le tuyau d‘aspiration 

3  Raccorder le fl exible à eau 

Et rincer l’appareil à l’eau courante jusqu’à ce 

que le fl exible de contournement et le pistolet 

déversent de l’eau propre dans le seau.
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Avec 15 m de flexible Airless 3/8“, flexible sweep-end 1/4“, pistolet Airless 
pour mastic, articulation rotative, gicleurs réversibles 521 et 635, porte- 
gicleur, manomètre, filtre appareil, set de nettoyage et d‘entretien,  
adaptateur de nettoyage QuickClean, sac pour accessoires Airless.

Livraison

Piston hydraulique à longue course, 
avec une longue durée de vie et un 
faible taux d‘usure.

Système d’aspiration grande dimen-
sion pour l’aspiration optimale des 
matériaux à haute viscosité. 

Permet l’utilisation simultanée de 
jusqu’à 4 pistolets, avec un rayon 
d’action accru.

Permet le traitement rationnel et 
efficient des enduits prêts à l‘emploi: 
extraction sans difficulté d’une grande 
quantité d’enduit grâce au récipient 
d’enduit avec calandre à sacs. 

Démonstration, formation et entretien 
par les conseillers techniques itiné-
rants de STORCH.

Avantages supplémentaires 

Airless Duomax 9000
Pour les constructions neuves, les projets moyens et grands 

blueBox LeOS SprayRoller  	 69 45 15
Récipient d’enduit avec calandre à sacs  	 69 60 20
Filtre appareil, grossier, 60 mailles 	 69 09 60
Flexible Airless de 15 m, 1/4“ 	 69 07 10
Flexible Airless de 15 m, 3/8“  	 69 07 20 
Raccord de flexible 1/4“  	 69 07 11
Raccord de flexible 3/8“  	 69 07 21
Raccord de flexible 1/4“ sur 3/8“  	 69 07 12
Huile pour piston 0,2 l  	 69 09 15
Produit d’entretien et de nettoyage « Coro Check », 1 l  	 69 09 10
Moteur électrique    	 69 60 05 
Moteur à essence   	 69 65 05
Raccord pour récipient de peinture /d‘enduit         	 69 60 15

Accessoires	 Art. n°

Débit maximal sous pression 5,7 l / min. 9,2 l / min.
Ouverture maximale des gicleurs :  
- utilisation d’un pistolet/de deux pistolets

- utilisation de trois pistolets/de quatre pistolets

0,041“ / 0,026“
0,021“ / -

0,045“ / 0,038“
0,031“ / 0,026“

Pression maximale  228 bar
Poids 70 kg
Puissance 2,2 kW 6,5 PS
Alimentation électrique / fusibles 230 V / 50 Hz / 10 A -

Données techniques

	 Couches de fond

	 Lasures

	� Laques à base d’eau et de solvant 

	 Peintures à dispersion  

� 	 Les peintures latex

	 Les peintures en résines de silicone  

	 Peintures à dispersion aux silicates

	 Colles textiles

	 Enduit de projection

Peintures à dispersion 	 - 623 -	 69 96 23
Enduit de projection 	 - 637 -	 69 96 37
	 - 639 -	 69 96 39
* Des gicleurs supplémentaires sont disponibles sur demande ou mentionnés dans le catalogue STORCH.

Gicleurs conseillés* 	 Art. n°

Traite quasiment tous les 
produits de revêtement  
adaptés à l‘Airless

Modèle Duomax 9000 avec : Moteur électrique Moteur à essence
Art. n° 69 60 00 69 65 00


